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PREVÁDZKOVÉ SCHOPNOSTI
Zametací stroj bol navrhnutý a skonštruovaný na čistenie (zametaním a vysávaním) hladných a pevných podlahových krytín a na 
zbieranie prachu a ľahkého odpadu v bezpečných prevádzkových podmienkach v súkromných a priemyselných prostrediach.

DOHODNUTÉ OZNAČENIA
Pokyny v tomto Návode označujúce pohyby dopredu, dozadu, polohy vpredu, vzadu, vľavo alebo vpravo sú popísané vzhľadom na 
polohu Obsluhy, teda v polohe pre jazdu s rukami na ovládacej rukoväti (10).

VYBAĽOVANIE/DODÁVKA
UPOZORNENIE!
Za účelom bezpečného rozbalenia stroja postupujte podľa pokynov uvedených na balení.

Po dodaní starostlivo skontrolujte, či nebol stroj a jeho obal pri preprave poškodený. V prípade viditeľného poškodenia balenie 
uchovajte a nechajte ho skontrolovať dopravcom, ktorý ho doručil. Ihneď kontaktuje prepravcu a predložte mu žiadosť o náhradu 
škody.
Skontrolujte, či je stroj vybavený nasledujúcimi funkciami:
–– Technická dokumentácia:

•	 Používateľská príručka zametacieho stroja (tento dokument)
•	 Príručka elektronickej nabíjačky batérií
•	 Zoznam náhradných dielov pre zametač

–– 5 A poistka číslo 1

BEZPEČNOSŤ
Ďalej uvedené symboly označujú potenciálne nebezpečné situácie. Vždy si starostlivo prečítajte tieto informácie a prijmite všetky 
nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb a majetku.
Pri predchádzaní úrazom má rozhodujúci význam spolupráca obsluhujúceho personálu stroja. Žiadny program na prevenciu 
úrazovosti nie je efektívny bez absolútnej spolupráce osoby zodpovednej za prevádzku stroja. Väčšina úrazov, ktoré sa môžu 
v továrni pri práci alebo pri pohybe vyskytnúť sú spôsobené nedodržaním najzákladnejších pravidiel obozretnosti. Starostlivá a 
obozretná obsluha je najlepšou zárukou proti vzniku úrazov a má rozhodujúci význam pri úspešnej realizácii akéhokoľvek programu 
prevencie.

VIDITEĽNÉ SYMBOLY NA STROJI
VAROVANIE!
Pred akoukoľvek prevádzkou stroja 
si starostlivo prečítajte všetky tieto 
pokyny.

VAROVANIE!
Neumývajte stroj priamym prúdom vody 
pod tlakom.

X %
VAROVANIE!
Nepoužívajte stroj na svahoch so 
sklonom presahujúcim technické údaje.

VAROVANIE!
Pohyblivé časti.
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SYMBOLY UVÁDZANÉ V TEJTO PRÍRUČKE
NEBEZPEČENSTVO!
Označuje nebezpečnú situáciu s 
nebezpečenstvom smrteľného úrazu pre 
obsluhu.

POZNÁMKA
Označuje poznámku súvisiacu s dôležitými alebo 
užitočnými funkciami. 

VAROVANIE!
Označuje potenciálne nebezpečenstvo úrazu 
osôb alebo poškodenia objektov.

RADA
Naznačuje, že pre vykonaním akejkoľvek činnosti je 
potrebné konzultovať používateľskú príručku.

UPOZORNENIE!
Označuje nutnosť obozretnosti alebo poznámku 
súvisiacu s dôležitými alebo užitočnými 
funkciami. Najväčšiu pozornosť venujte odsekom 
označeným týmto symbolom.

VŠEOBECNÉ POKYNY
Ďalej v texte sú uvedené osobitné varovania a upozornenia, informujúce o potenciálnom nebezpečenstve ohrozenia osôb a stroja.

NEBEZPEČENSTVO!
–– Pred realizáciou akéhokoľvek postupu čistenia, údržby, opravy alebo výmeny vyberte kľúč zo zapaľovania.
–– Tento stroj môžu obsluhovať iba riadne kvalifikovaní pracovníci.
–– Pri prácach v blízkosti elektrických dielov sa nesmú nosiť šperky.
–– Nepracujte pod zdvihnutým strojom, ak nie je riadne podložený.
–– Nepracujte so strojom v blízkosti jedovatých, nebezpečných, horľavých a/alebo výbušných prachov, 

kvapalín alebo výparov: Tento stroj nie je určený na zbieranie nebezpečných prachov.
–– Batérie udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od iskier, plameňov a žeravého materiálu. Pri nabíjaní batérií sa 

uvoľňujú výbušné plyny.
–– Ak je stroj vybavený olovenými (MOKRÉ) batériami, pri nabíjaní batérie sa vytvára vysoko výbušný 

vodíkový plyn. Batérie nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch a v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného 
ohňa.

–– Ak sú na stroji namontované olovené batérie (WET), nenakláňajte stroj viac ako 30°z jeho horizontálnej 
polohy, aby z nich nevytiekla vysoko žieravá kyselina. V prípade potreby naklonenia stroja kvôli vykonaniu 
údržby, vyberte batérie.

VAROVANIE!
–– Pred akoukoľvek údržbou alebo opravou si starostlivo prečítajte všetky tieto pokyny.
–– Pred použitím nabíjačky batérií sa uistite, či sa hodnoty frekvencie a napätia uvedené na štítku s výrobným 

číslom stroja zhodujú s napätím v elektrickej sieti.
–– Stroj neťahajte alebo ho neprenášajte za kábel nabíjačky batérií a kábel nabíjačky nikdy nepoužívajte ako 

rukoväť. Nezatvárajte dvere na kábli nabíjačky batérií alebo neťahajte kábel nabíjačky batérií okolo ostrých 
hrán alebo rohov. Neprechádzajte strojom cez kábel nabíjačky batérií.

–– Kábel nabíjačky batérií udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od zahrievaných povrchov.
–– Nepoužívajte stroj, ak je kábel alebo koncovka nabíjačky batérií poškodená. Ak stroj nepracuje tak ako by 

mal, bol poškodený, nechali ste ho vonku alebo spadol do vody, vráťte ho servisného strediska.
–– Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte kábel nabíjačky batérií od elektrickej siete, aby ste predišli 

akémukoľvek riziku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniam.
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VAROVANIE!
–– Počas nabíjania batérií nefajčite.
–– Tento stroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo 

mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, a to okrem prípadu, že im bol 
poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa použitia stoja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na 
deti dávajte pozor, aby ste sa ubezpečili, že sa so strojom nebudú hrať.

–– Pri používaní tohto stroja v blízkosti detí je potrebné dávať zvýšený pozor na ich bezpečnosť.
–– Tento stroj používajte len v súlade s týmto návodom. Používajte len príslušenstvo odporúčané 

spoločnosťou Nilfisk.
–– Pred každým použitím stroj dôkladne skontrolujte a pred použitím vždy overte, či boli namontované všetky 

komponenty. Ak stroj nie je riadne zmontovaný, môže spôsobiť ujmu na zdraví a škody na majetku.
–– Podniknite všetky bezpečnostné opatrenia potrebné na predchádzanie zachyteniu vlasov, šperkov a 

voľného odevu pohyblivými dielmi stroja.
–– Vyberte kľúč zapaľovania, aby ste zabránili neoprávnenému použitiu stroja.
–– Stroj nikdy nenechávajte bez dozoru, ak nie je zaistené, že sa stroj nemôže samočinne pohybovať.
–– Nepoužívajte stroj na svahoch so sklonom presahujúcim technické údaje.
–– Z dôvodu zachovania stability stroj nenakláňajte viac, ako je uhol uvedený na samotnom stroji.
–– Použite iba kefy dodané so strojom alebo kefy, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke. Použitie iných 

kief by mohlo obmedziť bezpečnosť.
–– Pred použitím stroja zatvorte všetky dvere a/alebo kryty tak, ako je uvedené v používateľskej príručke.
–– Neumývajte stroj priamym prúdom vody ani žieravými prípravkami.
–– Stroj používajte iba na miestach, kde je riadne osvetlenie.
–– Pri používaní tohto stroja buďte opatrný, aby ste nespôsobili ujmu na zdraví a škody na majetku.
–– Nenarážajte do regálov ani do lešení, hlavne ak hrozí riziko pádu predmetov.
–– Nádoby s kvapalinami neopierajte o stroj, použite príslušný držiak na nádoby.
–– Skladovacia teplota musí byť v rozsahu 0 °C až +40 °C.
–– Pracovná teplota stroja musí byť v rozsahu 0°C - +40°C.
–– Relatívna vlhkosť musí byť 30% až 95%.
–– Vždy chráňte stroj pred dažďom a zlým počasím, ako pri prevádzke tak aj v nečinnosti. Stroj uskladnite v 

interiéri na suchom mieste. Tento stroj musíte používať v suchých podmienkach, nesmiete ho používať 
alebo držať vonku vo vlhkých podmienkach.

–– Tento stroj nepoužívajte ako prepravné vozidlo, ani pre tlačenie či ťahanie.
–– Kefy nenechávajte v činnosti, keď sa stroj nepohybuje, aby sa predišlo poškodeniu podlahy.
–– Maximálna kapacita stroja je 30 kg (maximálna hmotnosť odpadu).
–– V prípade požiaru, nepoužívajte vodný hasiaci prístroj, ale použite práškový.
–– Tento stroj sa nemôže používať na cestách a verejných komunikáciách.
–– Nezasahujte do bezpečnostných krytov stroja.
–– Prísne dodržiavajte postupy na bežnú údržbu.
–– Zabráňte vniknutiu akýchkoľvek predmetov do otvorov stroja. Stroj nepoužívajte, ak sú otvory zanesené. 

Otvory vždy uchovávajte bez prachu, vlasov a akýchkoľvek cudzích materiálov, ktoré by mohli obmedziť 
prúdenie vzduchu.

–– Neodstraňujte ani neupravujte štítky pripevnené na stroji.
–– V prípade chybného chodu stroja skontrolujte, či nie je spôsobený nedostatočnou údržbou. V prípade 

potreby požiadajte o pomoc kvalifikovaných pracovníkov autorizovaného servisného strediska.
–– Ak je potrebné vymeniť niektoré diely, žiadajte ORIGINÁLNE náhradné diely od Autorizovaného 

maloobchodného predajcu alebo od Obchodného zástupcu spoločnosti.
–– Správnu a bezpečnú prevádzku stroja zabezpečíte, ak plánovanú údržbu, popísanú v príslušnej kapitole 

tohto návodu, necháte vykonať oprávnenými osobami alebo oprávneným Servisným strediskom.
–– Stroj sa musí zneškodniť v prísnom súlade s platnými predpismi, pretože obsahuje toxické a škodlivé látky 

(batérie, oleje, a pod.), ktoré sa podľa platných noriem musia likvidovať v špecializovaných strediskách 
(pozri kapitolu „Zošrotovanie“).
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POPIS STROJA
ZLOŽENIE STROJA
1.	 Ovládací panel
2.	 Kľúč zapaľovania:

•	 Poloha „0“: Ak je stroj vypnutý a všetky funkcie sú tiež 
vypnuté

•	 Poloha „I“: Ak je stroj zapnutý a všetky funkcie sú tiež 
zapnuté

3.	 Spínač elektrického vytriasača filtra
4.	 Indikátor LED označujúci nabitú batériu (zelený)
5.	 Indikátor LED upozorňujúci na vybitú batériu do polovice 

(žltý)
6.	 Indikátor LED označujúci vybitú batériu (červený)
7.	 Počítadlo motohodín
8.	 Páka na ovládanie pohybu
9.	 Nastavovač riadenia hnacieho systému
10.	 Ovládacia rukoväť
11.	 Nastavovacia páka sklápania ovládacej rukoväte
12.	 Páka zdvíhania/spúšťania pravej kefy

13.	 Páka zdvíhania/spúšťania ľavej kefy (doplnkové vybavenie)
14.	 Zásobník
15.	 Držadlo transportu zásobníka
16.	 Kolesá zásobníka
17.	 Predné otočné koleso
18.	 Kefa na pravej strane
19.	 Ľavá bočná kefa (doplnkové vybavenie)
20.	 Zadné hnacie kolesá
21.	 Batéria a kapota hlavného motora
22.	 Predná západka kapoty
23.	 Gombík na otváranie/zatváranie ľavých dvier
24.	 Predná zásterka
25.	 Zadná zásterka
26.	 Bočné zásterky

6
5

4
2

3
7

1

10

8

9

13

12

11

16

14

15

19

17

18

20

21

22

25

26

23

24

26

P100813



NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU SLOVENSKY

 1465366000 - SW900 7

28

27

42

38

39

32

33

34

30
36

35
40

31

51 43

46

48

44

49

50

37

29

45

41

47

P100814

ZLOŽENIE STROJA (Pokračovanie)
27.	 Hlavná kefa
28.	 Nastavovací kolík výšky hlavnej kefy
29.	 Poistka batérie
30.	 Poistka vytriasača filtra
31.	 Poistka nabíjačky batérií
32.	 Prerušovač obvodu hlavného motora
33.	 Prerušovač motora pravej kefy
34.	 Prerušovač motora ľavej kefy (doplnkové vybavenie)
35.	 Batérie
36.	 Konektor batérií
37.	 Pravé dvierka
38.	 Kábel nabíjačky batérií

39.	 Puzdro kábla nabíjačky batérií
40.	 Elektronická nabíjačka batérií
41.	 Prachový filter
42.	 Predfilter (doplnkové vybavenie)
43.	 Port „mokrého obchvatu“
44.	 Hlavný motor
45.	 Mikrospínač polohy zásobníka
46.	 Držiak na nádoby
47.	 Štítok s výrobným číslom/technickými údajmi/osvedčením 

ES
48.	 Ventilátor odsávania
49.	 Hnací remeň
50.	 Remeň hlavnej kefy
51.	 Zadná mriežka
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Materiálové zloženie a možnosti recyklácie stroja

Typ Recyklovateľný 
podiel

Percento hmotnosti modelu SW900 B

Hliník 100 % 2,4 %

Elektromotory - rôzne 29 % 11,8 %

Železité materiály 100 % 39,4 %

Zväzky vodičov 80 % 1,8 %

Kvapaliny 100 % 0,0 %

Plasty - nerecyklovateľný materiál 0 % 9,4 %

Plasty - recyklovateľný materiál 100 % 27,1 %

Polyetylén 92 % 5,9 %

Guma 20 % 2,4 %

Kartón - papier 100 % 28,6 %

NÁKRES PRIPOJENIA
Legenda
BAT 12 V batérie

CH Nabíjačka batérií

EB1 LED elektronického plošného spoja

F0 Poistka ochrany systému (125 A)

F1 Poistka vytriasača filtra (5 A)

F2 Poistka nabíjačky batérie (30 A)

FA Prerušovač obvodu hlavného motora (70 A)

FB Prerušovač pravej kefy (5 A)

FC Prerušovač ľavej kefy (5 A) (doplnkové vybavenie)

HM Počítadlo motohodín

K0 Elektromagnetický spínač hlavného motora

K1 Relé vytriasača filtra

KEY Kľúč zapaľovania

M0 Hlavný motor

M1 Motor vytriasača filtra

M2 Motor na pohon pravej kefy

M3 Motor ľavej bočnej kefy (doplnkové vybavenie)

SW0 Mikrospínač zásobníka

SW1 Vytriasač filtra

SW2 Mikrospínač pravej bočnej kefy

SW3 Mikrospínač ľavej bočnej kefy (doplnkové vybavenie)

Farebné označenie
BK Čierna

BU Modrá

BN Hnedá

GN Zelená

GY Sivá

OG Oranžová

PK Ružová

RD Červená

VT Fialová

WH Biela

YE Žltá
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POUŽITIE
VAROVANIE!
Na niektorých miestach stroja sú nalepené štítky, ktoré označujú:
–– NEBEZPEČENSTVO
–– VÝSTRAHA
–– UPOZORNENIE
–– RADA

Pri čítaní tejto príručky je dôležité, aby obsluha venovala zvýšenú pozornosť symbolom uvedeným na štítkoch (pozrite si odsek 
Symboly viditeľné na stroji).
Tieto štítky zo žiadneho dôvodu nezakrývajte a v prípade poškodenia, ich okamžite nahraďte.
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KONTROLA BATÉRIÍ/NASTAVENIE NA NOVOM STROJI
VAROVANIE!
Elektrické časti tohto stroja sa môžu vážne poškodiť v prípade nesprávneho namontovania alebo pripojenia 
batérií. Len kvalifikované osoby sú oprávnené inštalovať batérie.
Podľa typu batérií (MOKRÉ alebo GÉLOVÉ-AGM) nastavte nabíjačku batérií stroja.
Pred inštaláciou batérií, skontrolujte ich, či nie sú poškodené.
Odpojte konektor batérií alebo zásuvku nabíjačky batérií.
Batérie premiestňujte veľmi opatrne.
Namontujte ochranné kryty koncoviek batérií dodaných spolu so strojom.

Tento stroj vyžaduje jednu 12 V alebo dve 6 V batérie pripojené podľa nákresu na obrázku 1.
Stroj môže byť dodaný v jednom z nasledujúcich konfigurácií:
a)	 MOKRÉ alebo GÉLOVÉ batérie sú už nainštalované v stroji
b)	 Bez batérií
V závislosti od konfigurácie stroja postupujte nasledovne.

a)	 MOKRÉ alebo GÉLOVÉ-AGM batérie sú už nainštalované v stroji
1.	 Odistite prednú západku (22) a otvorte kapotu na prístup k batériám a hlavnému motoru (21) a potom skontrolujte, či sú 

batérie pripojené k stroju pomocou konektora (36).
2.	 Zavrite kapotu na prístup k batériám a hlavnému motoru (21) a zaistite prednú západku (22).
3.	 Vložte kľúč zapaľovania (2) do ovládacieho panela a otočte ho do polohy „I“ bez zatiahnutia páky ovládania pohonu (8).

Ak sa rozsvieti zelený indikátor LED (4), batérie sú pripravené na použitie.
Ak sa zapne žltý alebo červený indikátor LED (5 alebo 6), batérie sa musia nabiť (pozrite si postup v kapitole Údržba).

b)	 Bez batérií
1.	 Kúpte príslušné batérie (pozri Technické údaje a nákres na obrázku 1).

Vhodné batérie vyberte a nechajte namontovať u kvalifikovaných 
maloobchodných predajcov batérií.

2.	 Odistite prednú západku (22) a otvorte kapotu na prístup k batériám a 
hlavnému motoru (21).

3.	 Uistite sa, že konektor Batérií (36) je odpojený.

VAROVANIE!
Nainštalované batérie môžu vyžadovať špecifický algoritmus 
nabíjania: ak chcete nastaviť najvhodnejší algoritmus nabíjania 
pre nainštalované batérie, vždy kontaktujte kvalifikované servisné 
stredisko Nilfisk.

4.	 Opatrne zdvihnite batérie do príslušného priečinka a potom ich rozmiestnite 
podľa znázornenia na obrázku 1.

5.	 Kábel batérie veďte a inštalujte podľa znázornenia na diagramoch na 
obrázku 1 a potom opatrne zatiahnite maticu na každej svorke batérie.

6.	 Na každú svorku nasaďte ochranné viečko a potom pripojte konektor batérie 
(36).

7.	 Zavrite kapotu na prístup k batériám a hlavnému motoru (21) a zaistite 
prednú západku (22).

8.	 Batérie nabite (pozri postup v kapitole o Údržbe).

BATTERY PLUG

12V

6V

6V

BATTERY PLUG

P100816

Obrázok 1
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PRED SPUSTENÍM STROJA
1.	 Skontrolujte, či nie sú otvorené žiadne dvierka alebo kapota, a či je stroj v bezchybnom prevádzkovom stave.
2.	 Ak ste stroj po preprave ešte nepoužili, skontrolujte, či boli odstránené všetky bloky použité pri preprave.
3.	 Skontrolujte, či je nainštalovaná bočná a hlavná kefa, v opačnom prípade ich nainštalujte (pozrite si postup v kapitole údržba).
4.	 Ovládaciu rukoväť (10) podľa potreby nastavte pomocou páky (11).

Keď sa nastavenie dokončí, páku uzavrite.

ŠTARTOVANIE A ZASTAVOVANIE STROJA

Štartovanie stroja
1.	 Vložte kľúč zapaľovania (2) do ovládacieho panela a otočte ho do polohy „I“ bez zatiahnutia páky ovládania pohonu (8).

Počas prvých 3 sekúnd blikajúce indikátory LED (4, 5 a 6) batérie signalizujú typ nainštalovanej batérie. Potom v prípade, ak je 
batéria dostatočne nabitá, hlavný motor (44) zapne hlavnú kefu (27) a ventilátor vysávania (48).
Ak sa rozsvieti zelený indikátor LED (4), batérie sú pripravené na použitie.
Ak sa zapne žltý alebo červený indikátor LED (5 alebo 6), batérie sa musia nabiť (pozrite si postup v kapitole Údržba).

VAROVANIE!
Stroj nie je možné naštartovať, keď zásobník (14) nie je v náležitej polohe. Bezpečnostný systém bráni v 
naštartovaní.

2.	 Spustite bočné kefy (18) a (19, doplnkové vybavenie) potiahnutím pák (12) a (13, doplnkové vybavenie) dozadu.

POZNÁMKA
Bočné kefy sa po spustení zapnú a je možné ich zdvíhať alebo spúšťať aj za jazdy.

3.	 Začnite zametanie chytením ovládacej rukoväti (10) a postupne potiahnite páku ovládania pohybu (8).

Zastavenie stroja
1.	 Stroj zastavíte úplným uvoľnením páky ovládania pohonu (8).
2.	 Ak chcete zastaviť bočné kefy (18) a (19, doplnkové vybavenie), potiahnite páky (12) a (13, doplnkové vybavenie) dopredu.
3.	 Hlavnú kefu (27) a ventilátor odsávania (48) vypnete otočením kľúčika zapaľovania (2) do polohy „0“.
4.	 Zaistite stroj proti samovoľnému pohybu.

PREVÁDZKA STROJA
1.	 Strojom prejdite do pracovnej oblasti, ako je to uvedené v predchádzajúcom odseku.
2.	 Vyhýbajte sa zastavovaniu stroja na dlhší čas v tej istej polohe a s otáčajúcimi sa kefami, môže to zanechať neželané stopy na 

dlážke.
3.	 Aby sa zaručila správna funkcia stroja, prachový filter (41) musí byť podľa možnosti čo najčistejší. Pre čistenie počas 

zametania spustite striasač filtra stlačením prepínača (3) na niekoľko sekúnd. Počas tohto úkonu sa hlavný motor a všetky 
funkcie automaticky zastavia.

POZNÁMKA
Postup striasania filtra opakujte aspoň každých 10 minút. Tento interval sa môže zmeniť v závislosti od prašnosti 
čisteného priestoru.

POZNÁMKA
Ak je prachový filter upchatý, a/alebo ak je zásobník (14) plný, stroj už nemôže ďalej zberať prach a nečistoty.

4.	 Pri prevádzke na mokrých dlážkach otvorte port „mokrého obchvatu“ (43), aby nedošlo k poškodeniu prachového filtra.
Pri prevádzke na suchých dlážkach zatvorte port „mokrého obchvatu“ (43), aby sa obnovilo náležité vysávanie.

5.	 Zásobník (14) sa musí vyprázdniť po každom pracovnom cykle a vždy, keď je plný.

POZNÁMKA
Keď je zásobník plný, stroj nie je schopný zbierať prach a sutiny.
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VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA
1.	 Zastavte stroj a prepnite kľúč zapaľovania (2) do polohy „0“.
2.	 Odpojte zásobník (14) pomocou prepravnej rukoväte (15) a kolies (16) určených na presun v rámci centra zberu odpadu a 

potom ho vyprázdnite.
3.	 Zásobník namontujte späť na stroj.
4.	 Stroj je pripravený na ďalšiu prevádzku.

POZNÁMKA
Keď sa zásobník odpojí, všetky funkcie stroja sú vypnuté.

PO POUŽITÍ STROJA
Po práci urobte nasledujúce operácie pred opustením stroja.
–– Pomocou spínača (3) zapnite vytriasač filtra.
–– Pre zastavenie stroja otočte kľúč zapaľovania (2) do polohy „0“.
–– Vyprázdnite zásobník (14) (pozrite postup v predchádzajúcom odseku).
–– Zdvihnite bočné kefy (18) a (19, doplnkové vybavenie) potiahnutím pák (12) a (13, doplnkové vybavenie) dopredu.
–– Zaistite stroj proti samovoľnému pohybu.
–– Batérie nabite (pozri postup v kapitole o Údržbe).

TLAČENIE STROJA
Stroj môžete tlačiť s kľúčom zapaľovania (2) v polohe „0“ alebo „I“.

DLHODOBÉ ODSTAVENIE STROJA
Ak sa stroj nebude používať viac ako 30 dní, vykonajte nasledovné:
–– Vykonajte postupy uvedené v odseku Po použití stroja.
–– Skontrolujte, či je skladovací priestor stroja suchý a čistý.
–– Odpojte konektor batérie (36).
–– Stroj mierne nadvihnite, aby sa obruby, hlavná kefa a kolesá nedotýkali podlahy.

ÚDRŽBA
Maximálnu životnosť stroja a maximálnu prevádzkovú bezpečnosť dosiahnete správnou a pravidelnou údržbou.
V nasledujúcej tabuľke je uvedená plánovaná údržba. Uvedené intervaly môžu závisieť od príslušných pracovných podmienok, 
ktoré musí definovať osoba zodpovedná za údržbu.
Všetky operácie pri bežnej i mimoriadnej údržbe musia robiť kvalifikovaní pracovníci alebo autorizované Servisné stredisko.
Tento návod popisuje iba najjednoduchšie a najčastejšie postupy údržby.
Ostatné pracovné postupy údržby, ktoré sú zobrazené v Tabuľke plánovanej údržby, nájdete v špeciálnom Návode na údržbu, ktorý 
je k dispozícii k nahliadnutiu v každom Servisnom stredisku.

VAROVANIE!
Aby ste vykonali postupy údržby, stroj musí byť vypnutý, kľúč zapaľovania vybraný a v prípade potreby musia 
byť odpojené batérie.
Pozorne si prečítajte pokyny v kapitole o Bezpečnosti pred tým, ako začnete vykonávať údržbové úkony.
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TABUĽKA PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY
Postup Pri dodávke Po 

každých 10 
hodinách

Po 
každých 50 
hodinách

Po každých 
200 

hodinách

Po každých 
400 

hodinách

Nabíjanie batérií (1)

Kontrola hladiny kvapaliny v batérii (MOKRÁ)

Kontrola kábla nabíjačky batérií

Čistenie a kontrola bezchybného stavu prachového filtra (2)

Kontrola a nastavenie výšky hlavnej kefy a bočných kief

Kontrola výšky a funkčnosti obrúb

Kontrola upchávky filtra

Kontrola funkčnosti elektrického vytriasača filtra (*)

Kontrola/nastavenie hnacieho remeňa: systém pohonu, 
hlavná kefa.

(*)

Kontrola funkčnosti mikrospínača polohy zásobníka

Výmena hnacieho remeňa: systém pohonu, hlavná kefa. (*)

Kontrola alebo výmena uhlíkových kefiek motora (*)

(*)	 Príslušný pracovný postup nájdete v Servisnej príručke.
(1)	 Denne alebo po použití stroja.
(2)	 Alebo pred použitím.

KONTROLA KÁBLA NABÍJAČKY BATÉRIÍ
Opatrne skontrolujte kábel nabíjačky batérií (38) a jeho príslušnú koncovku, či nie sú opotrebované, nenachádzajú sa na nich 
zárezy, prasknutia alebo iné poškodenia.
Ak je poškodený kábel nabíjačky batérií alebo príslušná koncovka, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Nilfisk.

NABÍJANIE BATÉRIÍ
UPOZORNENIE!
Batérie nabite po zapnutí žltého (5) alebo červeného indikátora LED (6) alebo na konci každého cyklu čistenia. 
Udržiavaním batérií v nabitom stave predĺžite ich životnosť.

VAROVANIE!
Keď sú batérie vybité, nabite ich čo najskôr, pretože vo vybitom stave sa skracuje ich životnosť.

VAROVANIE!
Ak je stroj vybavený olovenými (MOKRÉ) batériami, pri nabíjaní batérie sa vytvára vysoko výbušný vodíkový 
plyn. Batérie nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch a v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa.
Počas nabíjania batérií nefajčite.
Počas nabíjania batérií vždy nechajte otvorenú kapotu.

VAROVANIE!
Buďte mimoriadne opatrní počas nabíjania MOKRÝCH batérií, pretože kvapalina môže z batérií presakovať. 
Kyselinový roztok v batérii je žieravý. V prípade kontaktu kyselinového roztoku s pokožkou alebo očami, 
opláchnite postihnuté miesto výdatným prúdom vody a zavolajte lekára.

1.	 Prejdite so strojom na rovný podklad. Zaistite stroj proti samovoľnému pohybu.
2.	 Kľúč zapaľovania (2) otočte do polohy „0“.
3.	 Kábel (38) elektronickej nabíjačky batérií (40) pripojte k zdroju elektrickej energie.

VAROVANIE!
Sieťové napätie a frekvencia musia odpovedať hodnotám elektronickej nabíjačky batérií uvedeným na štítku s 
výrobným číslom (47) stroja.
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POZNÁMKA
Ak je elektronická nabíjačka batérií pripojená do elektrickej siete, všetky funkcie stroja sa automaticky vypnú.

4.	 Ak zhasne zelený indikátor LED (4), batérie sú nabité.
Ďalšie informácie o prevádzke nabíjačky batérií (40) nájdete v Návode na obsluhu nabíjačky batérií.

5.	 Kábel elektronickej nabíjačky batérií (38) odpojte od elektrickej siete a umiestnite ho do puzdra (39) na stroji.
6.	 Teraz je stroj pripravený na použitie.

KONTROLA A NASTAVENIE VÝŠKY HLAVNEJ KEFY

POZNÁMKA
Dodávajú sa kefy s tvrdšími alebo mäkšími štetinami. 
Tento postup platí pre všetky typy kief.

Kontrola
7.	 Skontrolujte vzdialenosť hlavnej kefy od podlahy podľa 

nasledujúceho postupu:
8.	 Prejdite so strojom na rovný podklad.
9.	 Nechajte stroj v nehybnom stave a niekoľko sekúnd 

nechajte zapnutú hlavnú kefu.
10.	 Zastavte hlavnú kefu, potom pohnite so strojom a vypnite 

ho.
11.	 Skontrolujte, či je stopa po hlavnej kefe (A, Obr. 2) po celej 

dĺžke kefy široká 2 až 4 cm.
12.	 Ak stopa (A) nezodpovedá uvedeným údajom, upravte 

výšku kefy.

Nastavenie
13.	 Kľúč zapaľovania (2) otočte do polohy „0“.
14.	 Otáčajte kolík (B, obr. 3) tak, ako je znázornené nižšie:

•	 aby ste zväčšili šírku stopy, otočte kolík proti smeru 
hodinových ručičiek

•	 aby ste zmenšili šírku stopy, otočte kolík v smere 
hodinových ručičiek

POZNÁMKA
Kolík sa dá použiť tak na upravenie stopy, ako aj 
upravenie kefy podľa opotrebenia štetín.

15.	 Opäť vykonajte kroky 1 a skontrolujte, či je hlavná kefa v 
správnej vzdialenosti od podlahy.

16.	 Ak je kefa príliš opotrebovaná a nedá sa nastaviť, vymeňte 
ju podľa popisu v nasledujúcom odseku.

UPOZORNENIE!
Ak je stopa hlavnej kefy príliš široká (viac ako 4 
cm), môže sa narušiť normálna prevádzka stroja 
a pohyblivé súčasti alebo elektrické komponenty 
sa môžu prehrievať, čím sa zníži ich životnosť.
Pri vykonávaní vyššie uvedených kontrol buďte 
mimoriadne opatrní a stroj používajte len v 
súlade s uvedenými podmienkami.

A
2 - 4 cm

0,8 - 1,6 in

P100817

Obrázok 2

B
P100818

Obrázok 3
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VÝMENA HLAVNEJ KEFY
UPOZORNENIE!
Pri výmene hlavnej kefy sa odporúča používať ochranné rukavice, pretože medzi štetinami môžu byť nečistoty s 
ostrými hranami.

1.	 Prejdite so strojom na rovný podklad.
2.	 Kľúč zapaľovania (2) otočte do polohy „0“.
3.	 Kolík nastavovania výšky hlavnej kefy (28) otáčajte v smere hodinových ručičiek až na doraz.
4.	 Vyberte zásobník (14).
5.	 Otáčajte kolík (23) a otvorte ľavé dvere (A, obr. 4).
6.	 Povoľte kolíky (B) a odstráňte kryt hlavnej kefy (C) jemným pootočením proti smeru hodinových ručičiek.
7.	 Odstráňte hlavnú kefu (D) z prednej strany stroja.
8.	 Skontrolujte, či na hnacom náboji (E) nie sú nečistoty alebo cudzie predmety (povrazy, handry a pod.).
9.	 Umiestnite novú hlavnú kefu s radmi štetín (F) ohnutými v smere uvedenom na obrázku.
10.	 Namontujte novú hlavnú kefu na prednú stranu stroja a uistite sa, že otvor (G) správne zapadá do príslušného hnacieho 

náboja (E).
11.	 Namontujte kryt hlavnej kefy (C) a zatiahnite kolíky (B).
12.	 Zatvorte ľavé dvierka (A).
13.	 Nastavte výšku hlavnej kefy, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

B

A

F

C

G

D

E

D

P100819

Obrázok 4
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KONTROLA A NASTAVENIE VÝŠKY BOČNEJ KEFY
POZNÁMKA
Dodávajú sa kefy s tvrdšími alebo mäkšími štetinami. 
Tento postup platí pre všetky typy kief.

POZNÁMKA
Tento postup je možné uplatniť v prípade pravej i 
ľavej kefy (doplnkové vybavenie).

Kontrola
1.	 Prejdite so strojom na rovný podklad.
2.	 Kľúč zapaľovania (2) otočte do polohy „I“.
3.	 Pákou (12) spusťte bočnú kefu.
4.	 Náležitá výška bočnej kefy sa dosiahne, keď sa štetinky 

dotýkajú podkladu pozdĺž kruhového oblúka podľa 
znázornenia (A, obr. 5).
Ak stopa (A) nezodpovedá uvedeným údajom, upravte 
výšku kefy.

Nastavenie
5.	 Kľúč zapaľovania (2) otočte do polohy „0“.
6.	 Povoľte maticu (C, obr. 6) pod krytom (B) a otáčaním 

skrutky (D) v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek 
zvyšujte alebo znižujte výšku bočnej kefy. Potom skrutku 
zatiahnite maticou.

7.	 Opäť vykonajte krok 4 a skontrolujte, či je bočná kefa v 
správnej vzdialenosti od podlahy.

8.	 Ak je kefa príliš opotrebovaná a nedá sa nastaviť, vymeňte 
ju podľa popisu v nasledujúcom odseku.

UPOZORNENIE!
Ak je stopa bočnej kefy príliš široká, môže sa 
narušiť normálna prevádzka stroja a pohyblivé 
súčasti alebo elektrické komponenty sa môžu 
prehrievať, čím sa zníži ich životnosť.

A

P100820

Obrázok 5

CB D

P100821

Obrázok 6

ROZOBRATIE/MONTÁŽ BOČNEJ KEFY
UPOZORNENIE!
Pri výmene bočnej kefy sa odporúča používať 
ochranné rukavice, pretože medzi štetinami môžu 
byť ostré nečistoty.

POZNÁMKA
Tento postup je možné uplatniť v prípade pravej i 
ľavej kefy (doplnkové vybavenie).

1.	 Prejdite so strojom na rovný podklad.
2.	 Kľúč zapaľovania (2) otočte do polohy „0“.
3.	 Uvoľnite kolík (A, obr. 7) vo vnútri bočnej kefy, potom 

vyberte kefu (B), pričom ju odpojte od troch čapov (C).
4.	 Namontujte novú kefu do stroja, usaďte ju do čapov (C) a 

potom dotiahnite gombík (A).
5.	 Nastavte výšku novej kefy podľa postupu uvedeného v 

predchádzajúcom odseku.

B A C CC

P100822

Obrázok 7
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KONTROLA A NASTAVENIE OBRUBY
1.	 Prejdite strojom na rovnú plochu, ktorá je vhodná 

na kontrolovanie výšky obruby. Zaistite stroj proti 
samovoľnému pohybu.

2.	 Kľúč zapaľovania (2) otočte do polohy „0“.
3.	 Vyberte zásobník (14).
4.	 Demontujte hlavnú kefu (27) podľa popisu uvedeného v 

príslušnom odseku.

Kontrola bočnej obruby
5.	 Skontrolujte stav bočnej obruby (26).

Ak majú obruby trhliny (A, Obr. 8) väčšie ako 20 mm alebo 
praskliny/trhliny (B) väčšie ako 10 mm, treba ich vymeniť 
(pokyny na výmenu obrúb nájdete v Servisnej príručke).

6.	 Skontrolujte, či výška bočnej obruby (26) zodpovedá 
znázorneniu na obrázku (C); bočná obruba sa musí 
dotýkať podkladu po celej svojej dĺžke.

7.	 V prípade potreby nastavte obruby nasledujúcim 
spôsobom.

Nastavenie bočnej obruby
8.	 Odstráňte pravé dvere (37), aby ste sa dostali k maticiam 

(D, obr. 9).
9.	 Povoľte matice (D) a skrutku (E) a potom nastavte výšku 

pravej obruby (F) pomocou drážok v montážnych otvoroch.
10.	 Povoľte skrutky (G) a nastavte výšku pravej záchytnej 

obruby (H) pomocou drážok v montážnych otvoroch.
11.	 Povoľte skrutky (I) a matice (J) a potom nastavte výšku 

ľavej obruby (K) pomocou drážok v montážnych otvoroch.
12.	 Následne zatiahnite skrutky a matice.

POZNÁMKA
Postup nastavenia je možné uplatniť v prípade pravej 
(H) i ľavej záchytnej obruby (doplnkové vybavenie).

Kontrola prednej obruby a kontrola/nastavenia zadnej 
obruby
13.	 Na zásobníku (14) skontrolujte celistvosť prednej obruby 

(24).
14.	 Skontrolujte celistvosť zadnej obruby (25).
15.	 Ak majú obruby trhliny (A, Obr. 8) väčšie ako 20 mm alebo 

praskliny/trhliny (B) väčšie ako 10 mm, treba ich vymeniť 
(pokyny na výmenu obrúb nájdete v Servisnej príručke).

16.	 Skontrolujte, či výška zadnej obruby (25) zodpovedá 
znázorneniu na obrázku (C); obruba sa musí dotýkať 
podkladu po celej svojej dĺžke.

17.	 V prípade potreby povoľte skrutky (L, obr. 10) a nastavte 
výšku obruby (M) pomocou drážok v montážnych otvoroch.

18.	 Po ukončení nastavenia zatiahnite skrutky (L).
19.	 Znova zmontujte všetky diely opačným postupom ako pri 

rozoberaní.

POZNÁMKA
Predná obruba (24) na zásobníku nevyžaduje 
nastavenie.

> 20 mm
(> 0,8 in)

> 10 mm
(> 0,4 in)

A

B

C

P100823

Obrázok 8

G

E FH

D

K

IJI

P100825
Obrázok 9

L

M

L
L

L

P100826

Obrázok 10
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ČISTENIE A KONTROLA BEZCHYBNÉHO STAVU PRACHOVÉHO FILTRA
Prachový filter sa musí pravidelne čistiť v záujme zachovania 
účinnosti odsávacieho systému. Pre zabezpečenie najdlhšej 
životnosti filtra dodržiavajte odporúčané servisné intervaly pre 
filter.

VAROVANIE!
Pri čistení filtra používajte bezpečnostné okuliare.
Filter neprerážajte.
Filter čistite v dobre odvetraných priestoroch.
Použitím príslušnej ochrannej masky zabránite 
vdýchnutiu prachu.

POZNÁMKA
Okrem štandardného polyesterového filtra sa dodáva 
aj papierový filter.

1.	 Stroj premiestnite na rovný povrch a znehybnite ho.
2.	 Kľúč zapaľovania (2) otočte do polohy „0“.
3.	 Vyberte zásobník (14).
4.	 Vyraďte páky (A, obr. 11) a držiak filtra (B) otočte nadol.
5.	 Vyberte prachový filter (C).
6.	 Prachový filter čistite vo vonkajšom priestore vonku 

potriasaním v horizontálnej polohe a poklepávaním na 
strane (E, obr. 12), oproti drôtenej sieťke (F).

7.	 Čistenie ukončite pomocou stlačeného vzduchy (G) s 
tlakom max. 6 barov, len v smere zo strany chránenej 
drôtenou sieťkou (F).
Okrem toho majte v závislosti od typu filtra na zreteli 
nasledujúce upozornenia:
•	 Polyesterový filter (štandardný): Na zvýšenie účinnosti 

čistenia môžete premyť filter vodou a nepeniacimi 
čistiacimi prostriedkami. Toto čistenie zvyšuje kvalitu 
čistenia alebo znižuje životnosť filtra, ktorý budete 
musieť meniť častejšie. Používaním nevhodných 
čistiacich prostriedkov sa filter môže poškodiť.

•	 Papierový filter (doplnkové vybavenie): Nepoužívajte na 
jeho čistenie vodu ani čistiace prostriedky, pretože by 
sa mohol poškodiť.

8.	 Skontrolujte, či nie je teleso filtra roztrhnuté. Vyčistite 
upchávku (H) po obvode a overte celistvosť. Ak to bude 
nutné, filter vymeňte.

9.	 V prípade potreby vyčistite gumové tesnenie priestoru pre 
filter (D, Obr. 11) po obvode a skontrolujte jeho bezchybný 
stav. Podľa potreby ho vymeňte.

10.	 Znova zmontujte všetky diely opačným postupom ako pri 
rozoberaní.

Čistenie predfiltra (doplnkové vybavenie)
11.	 Vykonajte kroky 1 až 3.
12.	 Odstráňte predfilter (K, obr. 13) a vyčistite ho stlačeným 

vzduchom s maximálnym tlakom 6 Bar.
13.	 Znova zmontujte všetky diely opačným postupom ako pri 

rozoberaní.
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KONTROLA FUNKČNOSTI MIKROSPÍNAČA POLOHY ZÁSOBNÍKA
1.	 Vypnite stroj a odstráňte zásobník (14).
2.	 Vyskúšajte naštartovať stroj otočením kľúčika zapaľovania (2) do polohy „I“. Stroj neštartuje. Kľúč zapaľovania (2) otočte do 

polohy „0“.
3.	 Znova namontujte zásobník (14).
4.	 Ak stroj pokračuje v prevádzke po odstránení zásobníka (14), okamžite kontaktujte autorizované Servisné stredisko alebo 

Predajcu.

KONTROLA/VÝMENA POISTIEK/VYNULOVANIE
1.	 Prejdite so strojom na rovný podklad. Zaistite stroj proti samovoľnému pohybu.
2.	 Kľúč zapaľovania (2) otočte do polohy „0“.

Kontrola poistiek
3.	 Skontrolujte, či jedna z nasledovných poistiek nie je deaktivovaná:

(32): Poistka hlavného motora FA (70 A).
(33): Poistka motora pravej kefy FB (5 A)
(34): Poistka motora ľavej kefy FC (5 A) (doplnkové vybavenie)
Po úplnom vychladnutí komponentu, ktorý spôsobil deaktiváciu, obnovte všetky deaktivované poistky.

Kontrola/výmena poistiek
4.	 Odistite prednú západku (22) a otvorte kapotu na prístup k batériám a hlavnému motoru (21).
5.	 Odpojte konektor batérie (36).
6.	 Skontrolujte/vymeňte príslušnú poistku medzi nasledovnými:

(29): Poistka batérie F0 (125 A).
(30): Poistka elektrického vytriasadla filtra F1 (5 A).

Poistku nabíjačky batérie (31) skontrolujte/vymeňte nasledujúcim spôsobom:
7.	 Otvorte zadnú mriežku (51) povolením montážnych skrutiek.
8.	 Otvorte držiak poistky a vymeňte poistku F2 (30 A).

Opätovná montáž
9.	 Pripojte konektor (36) batérie.
10.	 Zavrite kapotu na prístup k batériám a hlavnému motoru (21) a zaistite prednú západku (22).
11.	 Zavrite zadnú mriežku (51) a zatiahnite skrutku.

KONTROLA HLADINY ELEKTROLYTU V BATÉRII (LEN PRE „MOKRÉ“ BATÉRIE)
1.	 Odistite prednú západku (22) a otvorte kapotu na prístup k batériám a hlavnému motoru (21).
2.	 Skontrolujte úroveň elektrolytu v batériách (35). V prípade potreby doplňte kvapalinu cez uzávery.
3.	 Zatvorte uzávery batérie (35).
4.	 Zavrite kapotu na prístup k batériám a hlavnému motoru (21) a zaistite prednú západku (22).
5.	 Ak je to potrebné, nabite batérie podľa pokynov v príslušnom odseku.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém Možná príčina Oprava

Funkcie stroja sa neaktivujú, keď otočíte kľúčik 
zapaľovania do polohy „I“.

Konektor batérie je odpojený. Otvorte kapotu a pripojte konektor batérie.

Zásobník nie je v náležitej polohe. Zásobník uveďte do náležitej polohy.

Prerušovač obvodu hlavného motora (FA) je 
otvorený.

Počkajte, kým sa hlavný motor neschladí 
a resetujte poistku stlačením príslušného 
tlačidla.

Elektronická nabíjačka batérií je pripojená k 
elektrickej sieti.

Elektronickú nabíjačku batérií odpojte od 
elektrickej sieti.

Mikrospínač zásobníka je zlomený. Vymeňte mikrospínač. (*)

Bočná kefa nepracuje.

Poistka (FB) alebo (FC) (doplnkové 
vybavenie) je vyhodená.

Počkajte, kým sa motor bočnej kefy 
neschladí a resetujte poistku stlačením 
príslušného tlačidla.

Mikrospínač bočnej kefy je chybný. Vymeňte príslušný mikrospínač bočnej kefy. 
(*)

Stroj zbiera iba málo nečistôt a prachu.

Je zanesený prachový filter. Vyčistite prachový filter tak, že použijete 
vytriasač filtra alebo ho rozoberiete.

Je plný zásobník. Zásobník vyprázdnite.

Nie sú správne nastavené obruby, alebo sú 
zlomené. Nastavte/vymeňte obruby.

Nie sú správne nastavené kefy. Nastavte výšku kefy.

Remeň hlavnej kefy je nesprávne nastavený 
alebo opotrebovaný.

Remeň hlavnej kefy nastavte alebo 
vymeňte. (*)

Elektrické vytriasadlo filtra nepracuje. Poistka (F1) je vyhodená. Vymeňte poistku.

Stroj pracuje len v zastavenej polohe, v 
opačnom prípade sa rozsvieti červené výstražné 
svetlo.

Batérie sú vybité.
Nabite batérie.
Ak sa tým problém nevyrieši, vymeňte 
batériu.

Batéria je príliš slabá.

Batérie sú znehodnotené. Vymeňte batérie.

Batérie sú takmer vybité. Kúpte si batérie s vyššou kapacitou (Pozrite 
si odsek s technickými údajmi).

Po zatiahnutí páky ovládania pohonu sa stroj 
nehýbe alebo len veľmi pomaly.

Kábel ovládania pohonu je nesprávne 
nastavený alebo sa zlomil.

Kábel ovládania pohonu nastavte alebo 
vymeňte. (*)

Hnací remeň je nesprávne nastavený alebo 
opotrebovaný. Hnací remeň nastavte alebo vymeňte. (*)

(*)	 Činnosť musí vykonať servisné stredisko spoločnosti Nilfisk.

POZNÁMKA
Stroj sa nedá prevádzkovať bez nabíjačky batérií. V prípade poruchy nabíjačky batérií kontaktujte autorizované Servisné 
stredisko.

Ďalšie informácie získate v servisnom stredisku Nilfisk, kde si môžete pozrieť aj servisnú príručku.
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ZOŠROTOVANIE
Stroj je potrebné zošrotovať v špecializovanom zariadení.
Pred zošrotovaním stroja odstráňte a oddeľte nasledujúce materiály (musia byť správne odstránené podľa platného zákona):
–– Batérie
–– Polyesterový prachový filter
–– Hlavnú kefu a bočné kefy
–– Plastové hadice a diely
–– Elektrické a elektronické súčasti (*)

(*)	 Obráťte sa na najbližšie stredisko spoločnosti Nilfisk, a to hlavne vtedy, keď idete zošrotovať elektrické a elektronické 
komponenty.
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UVOD
POMNI!
Številke v oklepajih veljajo za dele, ki so predstavljeni v poglavju Opis stroja.

NAMEN IN VSEBINA PRIROČNIKA
Ta priročnik nudi stranki vse potrebne informacije za pravilno uporabo stroja na varen in avtonomen način. V njem so informacije o 
tehničnih podatkih, varnosti, delovanju, skladiščenju, vzdrževanju, nadomestnih delih in odlaganju odsluženih strojev.
Pred izvajanjem postopkov na stroju morajo delavci in usposobljeni tehniki pozorno prebrati ta priročnik. Če ste v dvomih glede 
vsebine navodil ali želite dodatna pojasnila, se obrnite na podjetje Nilfisk.

CILJ
Ta priročnik je namenjen delavcem in tehnikom, ki so kvalificirani za vzdrževanje stroja.
Uporabniki ne smejo izvajati del, ki so predvidena izključno za usposobljene serviserje. Podjetje Nilfisk ne odgovarja za škodo, ki je 
posledica neupoštevanja te prepovedi.

KAKO PRIROČNIK HRANITI
PRIROČNIK za uporabo in vzdrževanje je treba hraniti v bližini stroja, v ustreznem ovoju, stran od tekočin in drugih snovi, ki ga 
lahko poškodujejo.

IZJAVA O SKLADNOSTI
Izjava o skladnosti, ki je priložena stroju, potrjuje, da je stroj izdelan v skladu z veljavno zakonodajo.

POMNI!
Dva izvoda originalne izjave o skladnosti sta priložena med tehnično dokumentacijo.

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
Serijska številka in model stroja sta navedena na ploščici (47).
Koda izdelka in leto izdelave so vtisnjeni na isti ploščici.
To informacijo potrebujete pri naročanju nadomestnih delov stroja. V tabelo spodaj vpišite podatke o stroju.

Model STROJA ...................................................................................

Koda IZDELKA ...................................................................................

Serijska številka STROJA ...................................................................

DRUGI REFERENČNI PRIROČNIKI
–– Priročnik o uporabi elektronskega akumulatorskega polnilnika (sestavni del tega priročnika)
–– Seznam nadomestnih delov (priloženo stroju)

Na voljo pa so še naslednji priročniki:
–– Priročnik za servisiranje (na voljo v pooblašeenih servisnih centrih podjetja Nilfisk)

NADOMESTNI DELI IN VZDRŽEVANJE
Za vsa obratovalna dela, vzdrževanja in popravila so pristojni za to usposobljeni delavci oziroma pooblaščeni servisni centri Nilfisk. 
Dovoljena je le uporaba originalnih nadomestnih delov in dodatkov.
Za servis in naročilo nadomestnih delov ter dodatkov pokličite Nilfisk in navedite model, kodo izdelka in serijsko številko stroja.

SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE
Podjetje Nilfisk neprestano izboljšuje svoje izdelke in si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav brez predhodne objave in 
obveznosti, da te spremembe vpelje tudi za že prodane izdelke.
Vse spremembe in/ali montažo dodatne opreme odobri in opravi podjetje Nilfisk.
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OBRATOVALNE ZMOŽNOSTI
Stroj za pometanje je oblikovan in izdelan za čiščenje (pometanje in sesanje) gladkih in trdnih talnih površin, za pobiranje prahu ali 
lažjih smeti, v javnih in industrijskih okoljih pod nadzorom usposobljenega delavca v varnih delovnih pogojih.

DOGOVORI
Oznake v priročniku: naprej, nazaj, spredaj, zadaj, desno ali levo veljajo za položaj, ko uporabnik z obema rokama pravilno drži 
krmilo (10).

RAZPAKIRANJE/DOSTAVA
POZOR!
Medtem ko jemljete stroj iz embalaže, upoštevajte navodila na embalaži.

Ob dostavi natančno preverite, da se stroj in embalaža med transportom nista poškodovala. Če opazite poškodbe, pustite stroj v 
embalaži in prosite dostavljavca, da pregleda pošiljko. Takoj pokličite dostavno službo in izpolnite obrazec za povračilo škode.
Prepričajte se, da je stroj opremljen, kot sledi:
–– Tehnieni dokumenti:

•	 Priročnik za uporabnika čistilnega stroja (pričujoči dokument)
•	 Priročnik za elektronski akumulatorski polnilnik
•	 Seznam nadomestnih delov stroja za pometanje

–– 1 (ena) 5 A varovalka

VARNOST
Naslednji simboli označujejo potencialno nevarne situacije. Upoštevajte navodila in ustrezno ukrepajte, tako da zaščitite ljudi in 
lastnino.
Za zaščito pred nesrečami je ključni dejavnik sodelovanje upravljavca. Preventivni programi so učinkoviti le, če je oseba, ki 
je odgovorna za stroj, pripravljena sodelovati. Večina potencialnih nesreč v tovarni, med delom ali premikanjem, je posledica 
neupoštevanja osnovnih pravil v zvezi s preudarnim ravnanjem. Previden in preudaren upravljavec stroja je najboljše zagotovilo, da 
ne bo prihajalo do nesreč, in obenem predstavlja osnovo za uspešno izvršitev programa za preprečevanje nesreč.

OZNAČEVALNI SIMBOLI NA STROJU
OPOZORILO!
Pred uporabo stroja natančno preberite 
vsa navodila.

OPOZORILO!
Stroja ni dovoljeno prati z neposrednim 
vodnim curkom ali curkom pod tlakom.

X %
OPOZORILO!
Stroja ni dovoljeno uporabljati na 
naklonih, ki so večji od dovoljene 
vrednosti.

OPOZORILO!
Gibljivi deli!
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OZNAČEVALNI SIMBOLI V PRIROČNIKU
NEVARNOST!
Označuje nevarno situacijo in tveganje usodnih 
poškodb za delavca.

POMNI!
Označuje opombo v zvezi s pomembnimi in 
uporabnimi funkcijami. 

OPOZORILO!
Označuje potencialno nevarnost telesnih 
poškodb ali poškodb predmetov.

POSVET
Označuje, da je pred izvajanjem katerega koli 
postopka treba prebrati ustrezno poglavje v 
priročniku za uporabo.

POZOR!
Opozarja na previdnost oziroma na pomembne 
in koristne funkcije. Posebej skrbno upoštevajte 
poglavja, ki so označena s tem simbolom.

SPLOŠNA NAVODILA
Spodaj so predstavljena specifična opozorila in navodila, ki označujejo potencialne nevarnosti za ljudi in stroj.

NEVARNOST!
–– Preden se lotite čiščenja, vzdrževanja, popravil ali zamenjave delov, vzemite ven ključ za vžig.
–– Stroj lahko uporabljajo le ustrezno usposobljeni delavci.
–– Za delo v bližini električnih komponent odstranite ves nakit.
–– Ne delajte pod dvignjenim strojem, če ta ni varno podprt z varnostnimi stojali.
–– Stroja ne upravljajte v bližini strupenih, nevarnih, vnetljivih in/ali eksplozivnih praškov, tekočin ali hlapov: 

Ta stroj ni primeren za pobiranje nevarnega prahu.
–– Akumulatorje ne izpostavljajte na mesta, kjer se iskri, je odprt ogenj ali vnetljiv material. Med polnjenjem 

akumulatorjev se sproščajo eksplozivni plini.
–– Če je stroj opremljen s svinčenimi akumulatorji (WET), se pri polnjenju akumulatorjev sprošča zelo 

eksploziven vodikov plin. Akumulatorje polnite v dobro prezračevanih prostorih, stran od odprtega ognja.
–– Če so montirani svinčevi akumulatorji (WET), stroja ni dovoljeno nagniti za več kot 30° iz vodoravnega 

položaja; nevarnost izliva zelo korozivne kisline iz akumulatorjev. Preden med vzdrževanjem stroj nagnete, 
odstranite akumulatorje.

OPOZORILO!
–– Pred začetkom vzdrževanja/popravil natančno preberite vsa navodila.
–– Pred uporabo akumulatorskega polnilnika preverite ustreznost omrežne napetosti z vrednostjo frekvence in 

napetosti, ki je označena na ploščici s serijsko številko stroja.
–– Stroja ne vlecite ali prenašajte za kabel akumulatorskega polnilnika; v nobenem primeru kabel 

akumulatorskega polnilnika ni roč. Pazite, da kabla ne priprete z vrati in ga ne vlecite po ostrih robovih in 
kotih. S strojem ni dovoljeno voziti po kablu akumulatorskega polnilnika.

–– Kabel akumulatorskega polnilnika skrbno umikajte od segretih površin.
–– Stroja s poškodovanim kablom ali vtičem akumulatorskega polnilnika ni dovoljeno zagnati. Če stroj ne 

deluje, kot bi moral, je poškodovan, ste ga pustili na prostem oziroma vam je padel v vodo, ga vrnite v 
servis.

–– Pred vsemi vzdrževalnimi deli odklopite kabel akumulatorskega polnilnika iz električne vtičnice, tako da 
preprečite nevarnost požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
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OPOZORILO!
–– Med polnjenjem akumulatorjev ne kadite.
–– Uporaba stroja je prepovedana ljudem (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, duševnimi ali senzoričnimi 

sposobnostmi ali s premalo izkušenj in/ali spretnosti, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za 
njihovo varnost in zagotavlja, da se stroj uporablja po navodilih. Otroke je potrebno nadzorovati, da se ne 
igrajo s strojem.

–– Pri uporabi v bližini otrok zelo previdno.
–– Stroj uporabljajte le kot določeno v priročniku. Uporabljajte le priključke, ki jih priporoča Nilfisk.
–– Pred vsako skrbno preglejte stroj, preglejte, če so vsi deli pravilno sestavljeni. Če stroj ni pravilno 

sestavljen, predstavlja nevarnost za ljudi in druge predmete.
–– Ustrezno ukrepajte in preprečite, da bi se lasje, nakit ali ohlapna oblačila ujela med premikajoče dele stroja.
–– Preprečite nepooblaščeno uporabo stroja - vzemite ven ključ za vžig.
–– Stroja ne pustite brez nadzora, če niste prepričani, da se stroj ne more začeti premikati sam od sebe.
–– Stroja ni dovoljeno uporabljati na naklonih, ki so večji od dovoljene vrednosti.
–– Ne uporabljajte stroja na naklonih, ki so večji od predpisanih na stroju, da se izognete nestabilnemu 

položaju stroja.
–– Uporabljajte le krtače, ki so dobavljene skupaj s strojem, ali krtače, kot so določene v priročniku za 

uporabnika. Uporaba drugih krtač in blazinic lahko ogrozi varnost.
–– Pred uporabo stroja zaprite vsa vrata in/ali pokrove, kot je predpisano v priročniku za uporabnika.
–– Stroja ne eistite z neposrednim vodnim curkom ali s curkom pod pritiskom in ne s korozivnimi tekoeinami.
–– Stroj je dovoljeno zagnati, če je zagotovljena ustrezna osvetlitev.
–– Med uporabo stroja pazite, da ne poškodujete ljudi in da ne povzročite materialne škode.
–– Ne zaletavajte se v police ali odre, še posebej v primerih, ko obstaja nevarnost padanja predmetov.
–– Posod s tekočino ni dovoljeno nasloniti na stroj; uporabite ustrezno držalo za pločevinke.
–– Stroj skladiščite na temperaturi med 0 °C in +40 °C.
–– Stroj obratujte pri temperaturi med 0°C in +40°C.
–– Obmoeje vlažnosti naj bo med 30% in 95%.
–– Stroj zaščitite pred dežjem in neugodnimi vremenskimi razmerami, medtem ko stroj deluje in miruje. 

Stroj shranjujte v zaprtem prostoru, na suhem. Ta stroj je dovoljeno uporabljati v suhih okoljih; stroja ni 
dovoljeno uporabljati oz. skladiščiti na prostem, kjer je vlaga.

–– Stroja ne uporabljajte za prevozno sredstvo ali za vleko/potiskanje.
–– Ko stroj deluje na mestu, krtače ne smejo biti vključene, ker lahko poškodujejo tla.
–– Maks. zmožnost stroja je 30 kg (maks. teža odpadkov).
–– Požar gasite z gasilnim aparatom na prah, ne na vodo.
–– Stroja ne smete uporabljati na cestah in ulicah.
–– Ne spreminjajte varnostnih ščitnikov na stroju.
–– Strogo upoštevajte in izvajajte postopke rednega vzdrževanja.
–– Preprečite vdor tujkov v odprtine. Ne uporabljajte stroja, če so odprtine zamašene. Z odprtin odstranjujte 

prah, lase in druge delce, ki bi lahko zmanjšali zračni pretok.
–– Ne odstranjujte ali spreminjajte plošč, ki so pritrjene na stroj.
–– V primeru motenj v delovanju stroja se preprieajte, da niso posledica pomanjkljivega vzdrževanja. Če je 

potrebno, zaprosite za pomoč serviserja iz pooblaščenega servisnega centra.
–– Ko je treba posamezne dele zamenjati, naročite ORIGINALNE nadomestne dele pri prodajalcu ali 

pooblaščenemu zastopniku.
–– Za pravilno in varno obratovanje stroja poskrbite, da se bodo načrtovana vzdrževalna dela redno izvajala, 

kot označeno v predmetnem poglavju priročnika, in sicer na pooblaščenemu servisu.
–– Stroj je treba zavreči na ustrezen način, ker so v njem strupene in škodljive snovi (akumulatorji, olja itd.), 

in v skladu s standardi, ki določajo ustrezno odlaganje na posebnih zbirnih mestih (glejte rubriko Zbiranje 
odpadnih delov).
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OPIS STROJA
STRUKTURA STROJA
1.	 Komandna plošča
2.	 Ključ za vžig:

•	 Položaj »0«: Stroj in vse funkcije so izključeni
•	 Položaj »I«: Stroj in vse funkcije so vključeni

3.	 Stikalo za električni stresalnik filtra
4.	 LED, ki opozarja, da je akumulator poln (zelena)
5.	 LED, ki opozarja, da je akumulator napol izpraznjen 

(rumena)
6.	 LED, ki opozarja, da je akumulator prazen (rdeča)
7.	 Urni števec
8.	 Pogonski komandni vzvod
9.	 Oprema za reguliranje pogonskega sistema
10.	 Krmilni drog
11.	 Ročica za nastavljanje nagiba krmila
12.	 Vzvod za dviganje/spuščanje stranske krtače desno

13.	 Vzvod za dviganje/spuščanje stranske krtače levo 
(neobvezno)

14.	 Vsipnik
15.	 Držalo za prenos vsipnika
16.	 Kolesa vsipnika
17.	 Vrtljivo kolo spredaj
18.	 Stranska krtača desno
19.	 Leva stranska krtača (neobvezno)
20.	 Zadnja kolesa
21.	 Pokrov za akumulator in glavni motor
22.	 Zapah vsipnika spredaj
23.	 Gumb za odpiranje/zapiranje vrat na levi
24.	 Loputa spredaj
25.	 Loputa zadaj
26.	 Stranske lopute
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STRUKTURA STROJA (Nadaljevanje)
27.	 Glavna krtača
28.	 Gumb za nastavljanje višine glavne krtače
29.	 Akumulatorska varovalka
30.	 Varovalke za stresalnik filtra
31.	 Varovalka za akumulatorski polnilnik
32.	 Prekinjalo za glavni motor
33.	 Zaščitno prekinjalo za motor stranske krtače desno
34.	 Zaščitno prekinjalo za motor stranske krtače levo 

(neobvezno)
35.	 Akumulatorji
36.	 Konektor akumulatorja
37.	 Desna vratca
38.	 Kabel akumulatorskega polnilnika

39.	 Ohišje kabla akumulatorskega polnilnika
40.	 Elektronski akumulatorski polnilnik
41.	 Filter za prah
42.	 Predfilter (neobvezna oprema)
43.	 Vrata za »mokri obvod« (Wet by-pass)
44.	 Glavni motor
45.	 Mikrostikalo za nastavitev položaja vsipnika
46.	 Držalo za pločevinke
47.	 Serijska številka/tehnični podatki/izjava o skladnosti
48.	 Vakuumski pihalnik
49.	 Pogonski jermen
50.	 Jermen glavne krtače
51.	 Rešeto zadaj
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Sestava troja in možnost recikliranja

Tip Odstotek materialov, 
ki jih je možno 

reciklirati

Odstotek teže SW900 B

Aluminij 100 % 2,4 %

Električni motorji - različno 29 % 11,8 %

Železni materiali 100 % 39,4 %

Kabli za ožičenje 80 % 1,8 %

Tekočine 100 % 0,0 %

Plastika - material, ki se ne reciklira 0 % 9,4 %

Plastika - material, ki se reciklira 100 % 27,1 %

Polietilen 92 % 5,9 %

Guma 20 % 2,4 %

Karton - papir - les 100 % 28,6 %

NAČRT OŽIČENJA
Ključ
BAT Akumulatorja 12 V

CH Akumulatorski polnilnik

EB1 LED elektronske plošče

F0 Sistemska zaščitna varovalka (125 A)

F1 Varovalka za stresalnik filtra (5 A)

F2 Varovalka za akumulatorski polnilnik (30 A)

FA Varovalka za zanko glavnega motorja (70 A)

FB Varnostno stikalo za desno stransko krtačo (5 A)

FC Varnostno stikalo za levo stransko krtačo (5 A) (neobvezno)

HM Urni števec

K0 Elektromagnetno stikalo za glavni motor

K1 Rele stresalnika filtra

KEY Kljue za vžig

M0 Glavni motor

M1 Motor stresalnika filtra

M2 Motor stranske krtače desno

M3 Motor krtače na levi strani (neobvezno)

SW0 Mikrostikalo za vsipnik

SW1 Stikalo za stresalnik filtra

SW2 Mikrostikalo za stransko krtačo desno

SW3 Mikrostikalo za stransko krtačo levo (neobvezno)

Barvne kode
BK Črna

BU Modra

BN Rjava

GN Zelena

GY Siva

OG Oranžna

PK Roza

RD Rdeča

VT Vijolična

WH Bela

YE Rumena
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UPORABA
OPOZORILO!
Na določenih mestih stroja so lepilne ploščice, ki označujejo:
–– NEVARNOST
–– OPOZORILO
–– POZOR
–– POSVET

Med branjem pričujočega priročnika mora uporabnik posebej skrbno upoštevati simbole, označene na ploščicah (glejte poglavje 
»Simboli, vidno označeni na stroju«).
Teh ploščic ni dovoljeno prekriti in jih je treba takoj zamenjati, ko se poškodujejo.
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PREVERJANJE AKUMULATORJA/MONTAŽA NA NOVI STROJ
OPOZORILO!
Če so akumulatorji nepravilno nameščeni ali povezani, se lahko električne komponente stroja resno 
poškodujejo. Akumulatorje lahko instalirajo le ustrezno usposobljeni delavci.
Nastavite strojni akumulatorski polnilnik, ustrezno vrsti akumulatorjev (WET ali GEL-AGM).
Pred namestitvijo preverite akumulatorje, če niso poškodovani.
Izključite akumulatorski priključek in vtikač akumulatorskega polnilca.
Z akumulatorji delajte skrbno.
Namestite zaščitna pokrova, ki ste ju dobili s strojem, na oba pola akumulatorja.

Stroj se napaja z enim akumulatorjem 12 V ali povezanima dvema akumulatorjema po 6 V, kot kaže vezalni načrt na sliki 1.
Dobavljive konfiguracije stroja:
a)	 Akumulatorji WET ali GEL so že nameščeni na stroj
b)	 Brez akumulatorjev
Ustrezno konfiguraciji stroja ukrepajte, kot sledi.

a)	 Akumulatorji WET ali GEL-AGM so že nameščeni na stroj
1.	 Odklopite zapah spredaj (22) in odprite pokrov za akumulator in glavno motor (21), nato preverite in potrdite, da so vsi 

akumulatorji povezani na stroj z ustreznim konektorjem (36).
2.	 Zaprite pokrov akumulatorja in glavnega motorja (21) in vklopite zapah spredaj (22).
3.	 Vstavite ključ za vžig (2) v stikalo na kontrolni plošči in ga prestavite na »I«; pri tem ne vlecite pogonske krmilne ročice (8).

Ko zasveti zelena LED (4), so akumulatorji pripravljeni za uporabo.
Ko zasveti rumena ali rdeča LED (5 ali 6), napolnite akumulatorje (postopek je opisan v poglavju »Vzdrževanje«).

b)	 Brez akumulatorjev
1.	 Nabavite primerne akumulatorje (glejte poglavje »Tehnični podatki« in 

vezalni načrt na sliki 1).
O izbiri in instalaciji akumulatorja se posvetujte s kvalificiranimi prodajalci 
akumulatorjev.

2.	 Odklopite zapah spredaj (22) in odprite pokrov akumulatorja in glavnega 
motorja (21).

3.	 Preverite in potrdite, da je akumulatorski konektor (36) odkopljen.

OPOZORILO!
Za nekatere akumulatorje je treba upoštevati določen algoritem 
napajanja: za nastavitev algoritma, ki najbolj ustreza nameščenim 
akumulatorjem, pokličite pooblaščenega serviserja Nilfisk.

4.	 Previdno dvignite akumulatorje v ustrezen predelek in jih postavite, kot kaže 
slika 1.

5.	 Napeljite in namestite akumulatorski kabel, kot kaže vezalni načrt na sliki 1, 
in previdno privijte matice na vseh akumulatorskih sponkah.

6.	 Z zaščitno kapo pokrijte vse sponke, nato povežite akumulatorski konektor 
(36).

7.	 Zaprite pokrov akumulatorja in glavnega motorja (21) in vklopite zapah 
spredaj (22).

8.	 Napolnite akumulatorje (za postopek glejte poglavje Vzdrževanje).

BATTERY PLUG

12V

6V

6V

BATTERY PLUG

P100816

Slika 1
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PRED ZAGONOM STROJA
1.	 Preverite, da niso odprta nobena vrata oz. pokrov ter da je stroj v normalnem delovnem stanju.
2.	 Če stroj po transportu še ni bil v uporabi, preverite odstranitev vseh blokirnih sistemov, ki so bili uporabljeni med transportom.
3.	 Preverite in potrdite, da sta nameščeni stranski krtači in glavna krtača oziroma jih namestite (glejte navodila v poglavju 

»Vzdrževanje«).
4.	 Z ročico (11) po potrebi nastavite krmilo (10).

Ko nastavite ustrezen položaj, ročico zaprite.

ZAGON IN ZAUSTAVITEV STROJA

Zagon stroja
1.	 Vstavite ključ za vžig (2) v stikalo na kontrolni plošči in ga prestavite na »I«; pri tem ne vlecite pogonske krmilne ročice (8).

V prvih 3 sekundah svetilke LED za akumulator (4, 5 in 6) z utripanjem nakažejo vrsto nameščenih akumulatorjev. Če so 
akumulatorji dovolj polni, se vključijo glavni motor (44), glavna krtača (27) in sesalni ventilator (48).
Ko zasveti zelena LED (4), so akumulatorji pripravljeni za uporabo.
Ko zasveti rumena ali rdeča LED (5 ali 6), napolnite akumulatorje (postopek je opisan v poglavju »Vzdrževanje«).

OPOZORILO!
Stroja ni možno zagnati, če vsipnik (14) ni v ustreznem položaju. Zagon motorja prepreči varnostni sistem.

2.	 Spustite stranski krtači (18) in (19, neobvezno) tako, da povlečete nazaj ročici (12) in (13, neobvezno).

POMNI!
Stranski krtači se vključita, ko jih spustite, in ju lahko spustite ali dvignete, tudi če se stroj premika.

3.	 Začnite pometati tako, da primete krmilo (10) in začnete počasi vleči pogonski komandni vzvod (8).

Zaustavitev stroja
1.	 Stroj zaustavite tako, da spustite krmilno ročico za hod (8).
2.	 Stranski krtači (18) in (19, neobvezno) zaustavite tako, da povlečete naprej ročici (12) in (13, neobvezno).
3.	 Glavno krtačo (27) in sesalni ventilator (48) izključite tako, da ključ za vžig (2) prestavite na »0«.
4.	 Prepričajte se, da se stroj ne more premikati sam od sebe.

OBRATOVANJE STROJA
1.	 Stroj zapeljite v delovno območje, kot opisano v prejšnjem odstavku.
2.	 S strojem ne stojite na mestu dalj časa, če so krtače vključene: nevarnost puščanja sledi.
3.	 Za pravilno delovanje stroja mora biti filter za prah (41) čimbolj čist. Če želite očistiti filter za prah med pometanjem, vključite 

stresalnik tako, da za nekaj sekund pritisnete na stikalo (3). Medtem se glavni motor in vse funkcije samodejno izključijo.

POMNI!
Postopek stresanja filtra ponovite najmanj vsakih 10 minut. Ta interval se lahko spremeni glede na onesnaženost 
območja, ki ga čistite.

POMNI!
Ko se filter za prah zamaši oziroma se napolni vsipnik (14), stroj preneha pobirati prah in odpadke.

4.	 Za čiščenje na mokrih tleh odprite vrata za »mokri obvod« (43) in tako preprečite poškodbe filtra za prah.
Za čiščenje na suhih tleh zaprite vrata za »mokri obvod« (43) in tako zagotovite pravilno sesanje.

5.	 Po vsaki uporabi in ko je poln, vsipnik (14) izpraznite.

POMNI!
Če je vsipnik poln, stroj ne pobira prahu in odpadkov.
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PRAZNJENJE VSIPNIKA
1.	 Zaustavite stroj in prestavite ključ za vžig (2) na »0«.
2.	 Primite držalo (15) in snemite vsipnik (14); po kolesih (16) povlecite vsipnik na odlagališče in ga izpraznite.
3.	 Vsipnik namestite nazaj na stroj.
4.	 Stroj je pripravljen za pometanje.

POMNI!
Ko vsipnik ni nameščen, funkcije stroja ne delujejo.

PO KONČANI UPORABI STROJA
Po delu, preden zapustite stroj, ukrepajte, kot sledi.
–– S stikalom (3) vklopite stresalnik filtra.
–– Obrnite ključ za vžig (2) v položaj »0« in tako zaustavite stroj.
–– Izpraznite vsipnik (14) (glejte prejšnje poglavje).
–– Dvignite stranski krtači (18) in (19, neobvezno) tako, da povlečete naprej ročici (12) in (13, neobvezno).
–– Prepričajte se, da se stroj ne more premikati sam od sebe.
–– Napolnite akumulatorje (za postopek glejte poglavje Vzdrževanje).

PORIVANJE STROJA
Stroj lahko potiskate, ko je ključ za vžig (2) na »0« ali na »I«.

DALJŠE MIROVANJE STROJA
Če stroja ne boste uporabljali več kot 30 dni, ukrepajte, kot sledi:
–– Opravite postopke, kot so opisani v rubriki Po uporabi stroja.
–– Preverite, da prostor skladiščenja suh in čist.
–– Odklopite akumulatorski konektor (36).
–– Stroj malo privzdignite, tako da se lopute, glavna krtača in kolesa ne dotikajo tal.

VZDRŽEVANJE
Pravilno in redno vzdrževanje zagotavlja dolgo dobo obratovanja stroja in največjo obratovalno varnost.
V naslednji tabeli so označena načrtovana vzdrževalna dela. Časovni intervali se lahko spremenijo glede na delovne pogoje; 
intervale naj določi oseba, ki je zadolžena za vzdrževanje.
Vsa redna ali izredna vzdrževalna dela morajo opraviti usposobljeni delavci ali na pooblaščenemu servisnemu centru.
V tem priročniku so opisana samo najlažja in najpogostejša vzdrževalna dela.
Za druga vzdrževalna dela, ki so vključena v tabelo načrtovanega vzdrževanja, glejte priročnik za servisiranje, ki si ga lahko 
priskrbite v servisnih centrih.

OPOZORILO!
Pred vzdrževalnimi deli stroj obvezno ugasnite, vzemite ven ključ za vžig in po potrebi odklopite akumulatorje.
Pred začetkom vzdrževalnih del skrbno preberite navodila v rubriki Varnost.
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TABELA REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL
Postopek Po dostavi Vsakih 10 

ur
Vsakih 50 

ur
Vsakih 200 

ur
Vsakih 400 

ur

Polnjenje akumulatorja (1)

Preverjanje nivoja tekočine v akumulatorju (WET)

Pregled kabla akumulatorskega polnilnika

Čiščenje filtra za prah in preverjanje nepoškodovanosti (2)

Preverjanje in nastavljanje višine glavne in stranskih krtač

Preverjanje višine in delovanja obrobne lopute

Pregled filtrskega tesnila

Pregled delovanja električnega stresalnika filtra (*)

Pregled/nastavitev pogonskega jermena: pogonski sistem, 
glavna krtača.

(*)

Pregled delovanja mikrostikala za nastavljanje položaja 
vsipnika

Zamenjava pogonskega jermena: pogonski sistem, glavna 
krtača.

(*)

Pregled ali zamenjava motornih grafitnih krtačk (*)

(*)	 Za ustrezen postopek glejte Priročnik za servisiranje.
(1)	 Vsak dan ali po uporabi stroja.
(2)	 Ali pred uporabo.

PREGLED KABLA AKUMULATORSKEGA POLNILNIKA
Kabel akumulatorskega polnilnika (38) in vtič natančno preglejte, če sta razpokana ali drugače poškodovana.
Za popravilo poškodovanega kabla akumulatorskega polnilnika ali vtiča se obrnite na servis Nilfisk.

POLNJENJE AKUMULATORJA
POZOR!
Ko začne svetiti rumena (5) ali rdeča (6) LED, napolnite akumulatorje; to storite tudi ob zaključku posameznega 
cikla čiščenja. Akumulatorji, ki jih redno polnite, imajo daljšo tehnično življenjsko dobo.

OPOZORILO!
Ko so akumulatorji prazni, jih kar najhitreje spet napolnite, saj se v nasprotnem njihova doba krajša.

OPOZORILO!
Če je stroj opremljen s svinčenimi akumulatorji (WET), se pri polnjenju akumulatorjev sprošča zelo eksploziven 
vodikov plin. Akumulatorje polnite v dobro prezračevanih prostorih, stran od odprtega ognja.
Med polnjenjem akumulatorjev ne kadite.
Med polnjenjem akumulatorjev pustite pokrov odprt.

OPOZORILO!
Previdno pri polnjenju akumulatorjev WET - nevarnost uhajanja baterijske tekočine. Akumulatorska tekočina je 
korozivna. Če pride v stik s kožo ali očmi, dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

1.	 Stroj zapeljite na ravna tla. Prepričajte se, da se stroj ne more premikati sam od sebe.
2.	 Prestavite ključ z vžig (2) na »0«.
3.	 Povežite kabel (38) elektronskega akumulatorskega polnilnika (40) na električno omrežje.

OPOZORILO!
Omrežna napetost in frekvenca morata ustrezati vrednostim elektronskega akumulatorskega polnilnika, kot so 
označene na ploščici s serijsko številko stroja (47).
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POMNI!
Ko akumulatorski polnilnik povežete na omrežno električno napajanje, se vse funkcije stroja samodejno blokirajo.

4.	 Ko zasveti zelena LED (4), so akumulatorji napolnjeni.
Za več informacij o delovanju polnilnika (40) glejte priročnik za uporabo akumulatorskega polnilnika.

5.	 Odklopite kabel elektronskega akumulatorskega polnilnika (38) z električnega omrežja in ga namestite v ustrezno ohišje (39) 
na stroju.

6.	 Stroj je pripravljen za uporabo.

PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE VIŠINE GLAVNE KRTAČE
POMNI!
Na voljo so ščetke s tršimi ali mehkejšimi ščetinami. 
Postopek je uporaben za vse vrste krtač.

Pregled
7.	 Preverite umik glavne krtače od tal, kot opisano v 

nadaljevanju:
8.	 Stroj zapeljite na ravna tla.
9.	 Stroj pustite delovati na mestu in za nekaj sekund vključite 

glavno krtačo.
10.	 Glavno krtačo zaustavite, nato stroj premaknite in ga 

ugasnite.
11.	 Prepričajte se, da je sled glavne krtače (A, slika 2) po 

dolžini široka 2 - 4 cm.
12.	 Če sled (A) ne ustreza specifikacijam, nastavite višino 

krtače.

Nastavitev
13.	 Prestavite ključ z vžig (2) na »0«.
14.	 Zavrtite gumb (A, sl. 3), kot je prikazano spodaj:

•	 če želite povečati širino sledi, zavrtite gumb v nasprotni 
smeri urnega kazalca

•	 če želite zmanjšati širino sledi, zavrtite gumb v smeri 
urnega kazalca

POMNI!
Z gumbom lahko nastavite sled ali nastavite krtačo 
ustrezno obrabi ščetin.

15.	 Ponovno opravite 1. korak in preverite, če je glavna krtača 
ustrezno visoko dvignjena s tal.

16.	 Ee je krtaea prevee izrabljena, da bi jo lahko nastavili, jo 
zamenjajte kot opisano v naslednjem odstavku.

POZOR!
Če je sled glavne krtače prevelika (večja od 4 
cm), je moteno normalno obratovanje stroja 
in premični oziroma električni deli se lahko 
začnejo pregrevati, pri čemer se skrajša tehnična 
življenjska doba stroja.
Pri opravljanju zgoraj omenjenih pregledov bodite 
zelo previdni in uporabljajte stroj le v skladu z 
označenimi pogoji.

A
2 - 4 cm

0,8 - 1,6 in

P100817

Slika 2

B
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Slika 3
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MENJAVA GLAVNE KRTAČE
POZOR!
Priporočamo, da roke pred menjavo glavne krtače zaščitite z rokavicami, ker se med ščetinami lahko skrivajo 
ostri odpadki.

1.	 Stroj zapeljite na ravna tla.
2.	 Prestavite ključ z vžig (2) na »0«.
3.	 Zavrtite gumb za nastavljanje višine glavne krtače (28) do konca giba v smeri urnega kazalca.
4.	 Odstranite vsipnik (14).
5.	 Zavrtite gumb (23) in odprite vratca na levi (A, sl. 4).
6.	 Odvijte gumbe (B) in snemite pokrov glavne krtače (C) tako, da ga narahlo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
7.	 Snemite glavno krtačo (D) spredaj na stroju.
8.	 Preglejte pogonski pesto (E), če je umazan ali če so se nanj navili tuji materiali (žice, krpe itd.).
9.	 Namestite novo glavno krtačo tako, da so vrste ščetin (B) upognjene, kot kaže slika.
10.	 Namestite novo glavno krtačo spredaj na stroj in preverite ter potrdite, da ste mrežo (G) pravilno namestili v ustrezen pogonski 

pesto (E).
11.	 Namestite pokrov glavne krtače (C) in privijte gumbe (B).
12.	 Zaprite vratca na levi (A).
13.	 Preverite in nastavite višino glavne krtače, kot opisano v prejšnjem odstavku.

B

A

F

C

G

D
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PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE VIŠINE STRANSKE KRTAČE
POMNI!
Na voljo so ščetke s tršimi ali mehkejšimi ščetinami. 
Postopek je uporaben za vse vrste krtač.

POMNI!
Ta postopek velja tako za stransko krtačo na desni 
kot za stransko krtačo na levi (neobvezno).

Pregled
1.	 Stroj zapeljite na ravna tla.
2.	 Ključ za vžig (2) prestavite na »I«.
3.	 Z ročico (12) spustite stransko krtačo.
4.	 Krtača je spuščena na ustrezno višino, ko so ščetine v 

stiku s tlemi po vsem krožnem loku, kot je označeno (A, sl. 
5).
Če sled (A) ne ustreza specifikacijam, nastavite višino 
krtače.

Nastavitev
5.	 Prestavite ključ z vžig (2) na »0«.
6.	 Odvijte matico (C, sl. 6) pod pokrovom (B) in vrtite vijak (D) 

v smeri urnega kazalca, če želite zvišati stransko krtačo, ali 
v nasprotni smeri urnega kazalca, če jo želite znižati. Nato 
z matico pritrdite vijak.

7.	 Ponovite 4. korak, če želite preveriti, ali je glavna krtača 
ustrezno dvignjena s tal.

8.	 Ee je krtaea prevee izrabljena, da bi jo lahko nastavili, jo 
zamenjajte kot opisano v naslednjem odstavku.

POZOR!
Če je sled stranske krtače prevelika, je moteno 
normalno obratovanje stroja in premični oziroma 
električni deli se lahko začnejo pregrevati, pri 
čemer se skrajša tehnična življenjska doba stroja.

A

P100820

Slika 5

CB D

P100821

Slika 6

DEMONTAŽA/MONTAŽA STRANSKE KRTAČE
POZOR!
Priporočamo, da pri zamenjavi stranske krtače 
uporabljate zaščitne rokavice, ker so med 
ščetinami lahko ostri odpadki.

POMNI!
Ta postopek velja tako za stransko krtačo na desni 
kot za stransko krtačo na levi (neobvezno).

1.	 Stroj zapeljite na ravna tla.
2.	 Prestavite ključ z vžig (2) na »0«.
3.	 Odvijte gumb (A, sl. 7) v stranski krtači, odstranite krtačo 

(B) tako, da jo odklopite z zatičev (C).
4.	 Na stroj namestite novo krtačo tako, da jo vklopite na 

zatiče (C), nato privijte gumb (A).
5.	 Nastavite višino nove krtače po navodilu iz prejšnjega 

poglavja.

B A C CC
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Slika 7
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PREGLED IN NASTAVITEV LOPUTE
1.	 Stroj zapeljite na ravna tla, kjer lahko preverite višino 

lopute. Prepričajte se, da se stroj ne more premikati sam 
od sebe.

2.	 Prestavite ključ z vžig (2) na »0«.
3.	 Odstranite vsipnik (14).
4.	 Snemite glavno krtačo (27), kot je opisano v ustreznem 

poglavju.

Pregled stranske lopute
5.	 Preglejte stranski loputi (26), če sta morda poškodovani.

Loputi zamenjajte, če so na njih zareze (A, slika 8), večje 
od 20 mm ali razpoke (B), večje od 10 mm (za zamenjavo 
lopute glejte Priročnik za servisiranje).

6.	 Preverite in potrdite, da je sta stranski loputi (26) dvignjeni, 
kot je označeno na sliki (C); stranski loputi morata biti v 
stiku s tlemi po celi dolžini.

7.	 Po potrebi nastavite lopute, kot je opisano v nadaljevanju.

Nastavitev stranske lopute
8.	 Snemite vratca na desni (37), tako da lahko sežete do 

matic (D, sl. 9).
9.	 Odvijte matice (D) in vijak (E), nastavite višino stranske 

lopute na desni (F) tako, da uporabite reže montažnih 
lukenj.

10.	 Odvijte vijake (G) in nastavite višino stranske zajemne 
lopute na desno (H) tako, da uporabite reže montažnih 
lukenj.

11.	 Odvijte vijake (I) in matice (J), nastavite višino stranske 
lopute na levi (K) tako, da uporabite reže montažnih lukenj.

12.	 Nato privijte vijake in matice.

POMNI!
Ta postopek nastavljanja velja tako za stransko 
zajemno loputo na desni (H) kot za stransko zajemno 
loputo na levi (neobvezno).

Pregled lopute spredaj in pregled/zamenjava lopute 
zadaj
13.	 Preglejte loputo spredaj (24) na vsipniku (14), če je morda 

poškodovana.
14.	 Preglejte loputo zadaj (25), če je morda poškodovana.
15.	 Loputi zamenjajte, če so na njih zareze (A, slika 8), večje 

od 20 mm ali razpoke (B), večje od 10 mm (za zamenjavo 
lopute glejte Priročnik za servisiranje).

16.	 Preverite in potrdite, da je loputa zadaj (25) dvignjena, kot 
je označeno na sliki (C); loputa morata biti v stiku s tlemi 
po celi dolžini.

17.	 Po potrebi odvijte vijake (L, sl. 10) in nastavite višino lopute 
(M) tako, da uporabite reže montažnih lukenj.

18.	 Ko nastavite, privijte vijake (L).
19.	 Vse odstranjene dele sestavite v obratnem vrstnem redu, 

kot ste jih razstavili.

POMNI!
Lopute spredaj (24) na vsipniku ni treba nastavljati.

> 20 mm
(> 0,8 in)

> 10 mm
(> 0,4 in)
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ČIŠČENJE FILTRA ZA PRAH IN PREVERJANJE NEPOŠKODOVANOSTI
Prašni filter je treba redno čistiti in tako vzdrževati učinkovito 
delovanje sesalnega sistema. Za najdaljšo tehnično življenjsko 
dobo filtra upoštevajte priporočene servisne intervale.

OPOZORILO!
Pred čiščenjem filtra si obvezno nadenite 
zaščitna očala.
Filtra ne smete prebosti.
Filter čistite v prostoru, kjer je zadostno zračenje.
Nadenite si ustrezno zaščitno masko in tako 
preprečite vdihavanje prahu.

POMNI!
Poleg standardnega poliestrskega filtra je na voljo 
tudi papirnati filter.

1.	 Stroj zapeljite na ravna tla in ga zavarujte, tako da se ne 
more premakniti.

2.	 Prestavite ključ z vžig (2) na »0«.
3.	 Odstranite vsipnik (14).
4.	 Odklopite ročice (A, sl. 11) in zavrtite filtrsko držalo (B) na 

dol.
5.	 Odstranite filter za prah (C).
6.	 Na prostem filter za prah očistite tako, da ga stresete na 

ravnih in čistih tleh, tapkajte po stranici filtra (E, sl. 12), 
nasproti žične gaze (B).

7.	 Na koncu očistite še s stisnjenim zrakom (G), maks. 6 bar; 
razpihujte stran od zaščite z žično mrežo (F).
Nadalje, v vzezi z vrsto filtra upoštevajte naslednja 
opozorila:
•	 Poliestrski filter (standardna oprema): Za boljše 

čiščenje je dovoljeno filter oprati z vodo in čistilnimi 
sredstvi, ki se ne penijo. Na ta način zagotovite večjo 
kvaliteto čiščenja, a krajšate dobo uporabnosti filtra, 
ki ga je zato treba pogosteje menjati. Z uporabo 
neustreznih čistilnih sredstev lahko poškodujete filter.

•	 Papirnat filter (neobvezna oprema): Za čiščenje ne 
uporabljajte vode in čistil; nevarnost poškodb.

8.	 Preverite in potrdite, da filter ni raztrgan. Očistite tesnilo 
(H) po zunanji površini in ga preglejte, če je morda 
poškodovan. Po potrebi filter zamenjajte.

9.	 Po potrebi očistite gumijasto tesnilo predelka za filter 
(D, slika 11) po perimetru in preglejte, če je morda 
poškodovano. Po potrebi ga zamenjajte.

10.	 Vse odstranjene dele sestavite v obratnem vrstnem redu, 
kot ste jih razstavili.

Čiščenje predfiltra (neobvezna oprema)
11.	 Upoštevajte korake od 1 do 3.
12.	 Vzemite ven predfilter (K, sl. 13) in ga očistite s stisnjenim 

zrakom, maks. 6 bar.
13.	 Vse odstranjene dele sestavite v obratnem vrstnem redu, 

kot ste jih razstavili.
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PREGLED DELOVANJA MIKROSTIKALA ZA NASTAVLJANJE POLOŽAJA VSIPNIKA
1.	 Izključite stroj in snemite vsipnik (14).
2.	 Poskusite zagnati stroj tako, da ključ za vžig (2) prestavite na »I«. Stroj se ne sme zagnati. Prestavite ključ z vžig (2) na »0«.
3.	 Namestite nazaj vsipnik (14).
4.	 Če se stroj ne zaustavi, ko snamete vsipnik (14), se o tem takoj posvetujte na pooblaščenem servisu ali pri prodajalcu.

PREGLED/ZAMENJAVA/PONASTAVITEV VAROVALKE
1.	 Stroj zapeljite na ravna tla. Prepričajte se, da se stroj ne more premikati sam od sebe.
2.	 Prestavite ključ z vžig (2) na »0«.

Pregled varovalk
3.	 Preverite, ali je morda ena od naslednjih varovalk izključena:

(32): Varovalka za glavni motor FA (70 A).
(33): Varovalka motorja desne stranske krtače FB (5 A)
(34): Varovalka motorja leve stranske krtače FC (5 A) (neobvezno)
Ponastavite izključeno varovalko, potem ko se sestavni del, ki je povzročil izklop, popolnoma ohladi.

Pregled/zamenjava varovalke
4.	 Odklopite zapah spredaj (22) in odprite pokrov akumulatorja in glavnega motorja (21).
5.	 Odklopite akumulatorski konektor (36).
6.	 Preglejte/zamenjajte zadevno varovalko in med drugim:

(29): Akumulatorska varovalka F0 (125 A).
(30): Varoval električnega stresalnika filtra F1 (5 A).

Preglejte/zamenjajte varovalko za akumulatorski polnilnik (31), kot sledi:
7.	 Odprite rešeto zadaj (51) tako, da odvijete montažne vijake.
8.	 Odprite držalo za varovalko in preglejte/zamenjajte varovalko F2 (30 A).

Ponovno sestavljanje
9.	 Priključite akumulatorski konektor (36).
10.	 Zaprite pokrov akumulatorja in glavnega motorja (21) in vklopite zapah spredaj (22).
11.	 Zaprite rešeto zadaj (51) in privijte vijak.

PREGLED ZALOGE AKUMULATORSKEGA ELEKTROLITA (LE ZA AKUMULATORJE WET)
1.	 Odklopite zapah spredaj (22) in odprite pokrov akumulatorja in glavnega motorja (21).
2.	 Preverite nivo elektrolita v akumulatorjih (35). Po potrebi dolijte skozi kape.
3.	 Zaprite vse akumulatorske kape (35).
4.	 Zaprite pokrov akumulatorja in glavnega motorja (21) in vklopite zapah spredaj (22).
5.	 Po potrebi napolnite akumulatorje, kot je opisano v ustreznem poglavju.
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ISKANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK
Težava Možen vzrok Rešitev

Strojne funkcije so izključene, ko je ključ za vžig 
na »I«.

Akumulatorski konektor je odklopljen. Odprite pokrov in povežite akumulatorski 
konektor.

Vsipnik ni v pravilnem položaju. Pravilno postavite vsipnik.

Zaščitna varovalka glavnega motorja (FA) je 
odprto.

Počakajte, da se glavni motor ohladi, nato 
ponastavite varovalko tako, da pritisnete na 
ustrezen gumb.

Elektronski akumulatorski polnilnik je 
povezan na omrežno napajanje.

Odklopite kabel elektronskega 
akumulatorskega polnilnika z omrežne 
napetosti.

Mikrostikalo vsipnika je poškodovano. Zamenjajte mikrostikalo. (*)

Stranska ščetka ne deluje.

Varovalka (FB) ali (FC) (neobvezna oprema) 
je odprta.

Počakajte, da se motor stranske krtače 
ohladi, nato ponastavite varovalko tako, da 
pritisnete na ustrezen gumb.

Mikrostikalo stranske krtače je okvarjeno. Zamenjajte ustrezno mikrostikalo stranske 
krtače. (*)

Stroj pobira majhne odpadke/prah.

Prašni filter je zamašen. S stresalnikom filtra očistite prašni filter 
oziroma ga očistite tako, da ga razstavite.

Vsipnik je poln. Izpraznite vsipnik.

Loputi nista pravilno nastavljeni ali pa sta 
poškodovani. Nastavite/zamenjajte loputi.

Krtače niso pravilno nastavljene. Nastavite višino krtače.

Jermen glavne krtača ni pravilno poravnan 
ali pa je obrabljen.

Poravnajte ali zamenjajte jermen glavne 
krtače. (*)

Električni stresalnik filtra ne deluje. Varovalka (F1) je odprta. Zamenjajte varovalko.

Stroj dela le na mestu, ko se premika zasveti 
rdeča opozorilna lučka. Akumulatorji so iztrošeni.

Napolnite akumulatorje.
Če se težava nadaljuje, zamenjajte 
akumulatorje.

Avtonomija baterije je nizka.

Akumulatorji so mrtvi. Zamenjajte akumulatorje.

Avtonomija akumulatorja je majhna. Nabavite akumulatorje večje kapacitete 
(glejte poglavje »Tehnični podatki«).

Med upravljanjem z ročico za hod se stroj ne 
premika oziroma se premika počasi.

Krmilni kabel za hod ni pravilno nastavljen 
ali pa je poškodovan.

Poravnajte ali zamenjajte krmilni kabel za 
hod. (*)

Pogonski jermen ni pravilno poravnan ali pa 
je obrabljen.

Poravnajte ali zamenjajte pogonski jermen. 
(*)

(*)	 Postopek, ki ga morajo opraviti na servisu Nilfisk.

POMNI!
Stroj ne deluje brez akumulatorskega polnilnika. O okvari akumulatorskega polnilnika obvestite pooblaščeni servis.

Za nadaljnje informacije se obrnite na servis Nilfisk in kjer je to uporabno, si pomagajte s Priročnikom za servisiranje.
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ZBIRANJE ODPADNIH DELOV
Stroj mora razstaviti kvalificirani delavec.
Preden stroj zavržete, odstranite in ločite vse materiale, ki jih je treba zavreči v skladu z veljavno zakonodajo:
–– Akumulatorji
–– Prašni filter iz poliestra
–– Glavno in stranski krtači
–– Plastične cevi in plastični deli
–– Električne in elektronske dele (*)

(*)	 Posvetujte se na lokalnemu centru Nilfisk, predvsem v zvezi z razstavljanjem in odlaganjem električnih in elektronskih delov.
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